
SPECIFIKACIJE TRAKTORA



•	 MOTOR TIER IIIA, 79 KS
•	 PERKINS, 3 CILINDRA, DIREKTNO UBRIZGAVANJE
•	 16X8 STEPENI PRENOSA (BRZINA )
•	 TURBO INTERKULER
•	 KABINA SA KLIMA UREĐAJEM

2080 BB VOĆARSKI SA KABINOM TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
MOTOR 4X4
Tip Perkins 1103D

Emisioni standard Tier III A

Aspiracija Turbo interkuler

Zapremina motora /Broj cilindara ( cm3 / broj ) 3300 / 3

Snaga motora, ECE R120 ( kw/KS )
Nominalni broj obrtaja motora (min ) 58 / 79 / 2200

Broj obrtaja motora pri maks. obrtnom momentu ( Nm ) 310 / 1400

Sistem za hladjenje Vodeno hlađenje 

Kapacitet rezervoara ( lit ) 67.5

TRANSMISIJA
Tip transmisije Mehanička, sinhronizovana

Broj stepeni prenosa 16 brzina za hod unapred i 8 brzina za hod unazad

Pogon na 4 točka Uključenje prednje vuče - mehaničko

Zadnji diferencijal Mehanička kontrola pomoću papučice

Prednji diferencijal Mehanička kontrola, sa proklizavanjem

Spojnica- kvačilo Dvostruko kvačilo ( sa nezavisnom kontrolom za PTO )

HIDRAULIČNI SISTEM
Zupčasta pumpa hidraulike Kontrola podiznih poluga sa finom regulacijom

Broj izvoda hidraulike 2 para

Podizna moć ( kg ) 3000

Kategorija podiznih poluga Kategorija II

PRIKLJUČNO VRATILO
Tip Dve brzine

Izbor broja obrtaja PTO 540 / 540E

KOČNICE
Tip Diskosne potopljene u ulju

Nožna kočnica Mehanička kontrola

Ručna kočnica Mehanička kontrola

PNEUMATICI - GUME
Prednje 260 / 70 R16

Zadnje 380 / 70 R24

KABINA I DIMENZIJE TRAKTORA ( MM )
Tip kabine Hermetizovana sa klima uredjajem 

Dužina / Visina 3870 / 1980

Medjuosovinsko rastojanje 2047

Širina traktora ( prednja ) 1340

Širina traktora ( zadnja ) 1285

Visina od zemlje 290

MASA ( KG )
Prednji tegovi 6 x 30 +50

Zadnji tegovi 2 x (47+54 )

Težina traktora ( bez tegova ) 2950

ATRAKTIVAN
DIZAJN

UGODNOST
PRI VOŽNJI

VISOKE 
PERFORMANSE

MALA 
POTROŠNJA

GORIVA

ŠIROKA
DISTRIBUTIVNA 

MREŽA



2050 COMPACT bez kabine TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
MOTOR 4X4
Tip ITL 3100 FLT

Emisioni standard Stage III A

Aspiracija Turbo / Interkuler

Zapremina motora /Broj cilindara ( cm3 / broj ) 2780 / 3

Snaga motora, ECE R120 ( kw/KS )Nominalni broj 
obrtaja motora (min ) 43 / 58 / 2100

Broj obrtaja motora pri maks. obrtnom momentu ( Nm ) 230 / 1300

Sistem za hladjenje Vodeno hlađenje

Kapacitet rezervoara ( lit ) 65

TRANSMISIJA
Tip transmisije Sinhro-mehanička

Broj brzina 8 brzina za hod unapred i 8 brzina za hod unazad

Zaključavanje diferencijala Mehanički kontrolisano

Zadnje zaključavanje diferencijala Mehanička kontrola pomoću pedala

Prednja vuča Elektro- hidraulično uključivanje

Kvačilo Dvostruko kvačilo ( sa nezavisnom kontrolom za PTO )

HIDRAULIČNI SISTEM
Tip Kontrola podiznih poluga sa finom regulacijom

Broj izvoda hidraulike 2

Podizna moć ( kg ) 2200

Kategorija podiznih poluga CAT II

PRIKLJUČNO VRATILO
Tip Dve brzine

Izbor broja obrtaja PTO 540 / 540E

KOČNICE
Tip Diskosne potopljene u ulju

Nožna kočnica Mehanička kontrola

Ručna kočnica Mehanička kontrola

PNEUMATICI - GUME
Prednje 280 / 70 R18

Zadnje 14,9 / 28

DIMENZIJE TRAKTORA ( MM )
Dužina / Visina 3785 / 2485

Medjuosovinsko rastojanje 1945

Širina traktora ( prednja ) 1420

Širina traktora ( zadnja ) 1560

Visina od zemlje 380

MASA ( KG )
Prednji tegovi 2 x 30 +50

Zadnji tegovi 2 x 45

Težina traktora ( bez tegova ) 2800

•	 58 KS, 3 CILINDRA, MOTOR EURO III A
•	 8 BRZINA ZA HOD UNAPRED I 8 BRZINA ZA HOD UNAZAD
•	 MEHANIČKA TRANSMISIJA

ATRAKTIVAN
DIZAJN

UGODNOST
PRI VOŽNJI

VISOKE 
PERFORMANSE

MALA 
POTROŠNJA

GORIVA

ŠIROKA
DISTRIBUTIVNA 

MREŽA





2075 BT PLUS TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
MOTOR 4X4
Tip BT40845T3

Emisioni standard Euro Stage III A

Aspiracija Turbo / Interkuler

Zapremina motora /Broj cilindara ( cm3 / broj ) 3142 / 4

Snaga motora, ECE R120 ( kw/KS )Nominalni broj 
obrtaja motora (min ) 53 / 72 / 2500

Broj obrtaja motora pri maks. obrtnom momentu ( Nm ) 273 / 1600

Sistem za hladjenje Vodeno hlađenje

Kapacitet rezervoara ( lit ) 72

TRANSMISIJA
Tip transmisije Sinhro-mehanička

Broj stepeni prenosa 16 brzina za hod unapred i 8 brzina za hod unazad

Pogon na 4 točka Uključenje prednje vuče - mehaničko

Zadnji diferencijal Mehanička kontrola

Prednji diferencijal Ograničeno proklizavanje

Spojnica- kvačilo Dvostruko kvačilo ( sa nezavisnom kontrolom za PTO )

HIDRAULIČNI SISTEM
Tip Kontrola podiznih poluga sa finom regulacijom

Broj izvoda hidraulike 2 para

Podizna moć ( kg ) 2600

Kategorija podiznih poluga Kategorija II

PRIKLJUČNO VRATILO
Tip Dve brzine

Izbor broja obrtaja PTO 540 / 540E

KOČNICE
Tip Diskosne potopljene u ulju

Nožna kočnica Mehanička kontrola

Ručna kočnica Mehanička kontrola

Kompresor DA

PNEUMATICI - GUME
Prednje 280 / 70 R18

Zadnje 14,9 / 28

KABINA I DIMENZIJE TRAKTORA ( MM )
Tip kabine Hermetizovana sa klima uredjajem 

Dužina / Visina 3926 / 2680

Medjuosovinsko rastojanje 2090

Širina traktora ( prednja ) 1440 - 1640

Širina traktora ( zadnja ) 1320 - 1520

Visina od zemlje 480

MASA ( KG )
Prednji tegovi 6 x 30 +50

Zadnji tegovi 2 x (47+54 )

Težina traktora ( bez tegova ) 3515

•	 72 KS, 4 CILINDRA, MOTOR EURO III A
•	 16 BRZINA ZA HOD UNAPRED I 8 BRZINA ZA HOD UNAZAD
•	 TURBO/ INTERKULER
•	 SINHRO-MEHANIČKA TRANSMISIJA

ATRAKTIVAN
DIZAJN

UGODNOST
PRI VOŽNJI

VISOKE 
PERFORMANSE

MALA 
POTROŠNJA

GORIVA

ŠIROKA
DISTRIBUTIVNA 

MREŽA



2090 S TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
MOTOR 4X4
Tip 1104D - 44T

Emisioni standard Euro Stage III A

Aspiracija Turbo / Interkuler

Zapremina motora /Broj cilindara ( cm3 / broj ) 4400 / 4

Snaga motora, ECE R120 ( kw/KS )Nominalni broj 
obrtaja motora (min ) 68 / 92 / 2200

Broj obrtaja motora pri maks. obrtnom momentu ( Nm ) 393 / 1400

Sistem za hladjenje Vodeno hlađenje

Kapacitet rezervoara ( lit ) 120

TRANSMISIJA
Tip transmisije Sinhro-mehanička

Broj stepeni prenosa 24 brzine za hod unapred i 24 brzine za hod unazad

Mehanički reverzer Standard

Prednja vuča Elektro-hidraulično uključivanje

Zadnje zaključavanje diferencijala Elektro-hidraulično kontrolisano

Prednje zaključavanje diferencijala Ograničeno proklizavanje

Kvačilo Dvostruko kvačilo ( sa nezavisnom kontrolom za PTO )

HIDRAULIČNI SISTEM
Tip Kontrola podiznih poluga sa finom regulacijom

Broj izvoda hidraulike 3 para

Podizna moć ( kg ) 3000

Kategorija podiznih poluga Kategorija II

Poteznica automatska

PRIKLJUČNO VRATILO
Tip Dve brzine

Izbor broja obrtaja PTO 540 / 540E

KOČNICE
Tip Diskosne potopljene u ulju

Nožna kočnica Hidraulična kontrola

Ručna kočnica Mehanička kontrola

Kompresor DA

PNEUMATICI - GUME
Prednje 320 / 85 R24

Zadnje 460 / 85 R30

KABINA I DIMENZIJE TRAKTORA ( MM )
Tip kabine Kabina sa klimom, vazdušno sedište, zadnji brisač stakla

Dužina / Visina 4313 / 2810

Medjuosovinsko rastojanje 2400

Širina traktora ( prednja ) 1420 - 1640

Širina traktora ( zadnja ) 1420 - 1620

Visina od zemlje 495

MASA ( KG )
Prednji tegovi 8 x 30 +50

Zadnji tegovi 4 x 45

Težina traktora ( bez tegova ) 3715

•	 92 KS, 4 CILINDRA, MOTOR EURO III A
•	 24 BRZINE ZA HOD UNAPRED I 24 BRZINE ZA HOD UNAZAD
•	 TURBO/ INTERKULER
•	 SINHRO-MEHANIČKA TRANSMISIJA
•	 MEHANIČKI REVERZER

ATRAKTIVAN
DIZAJN

UGODNOST
PRI VOŽNJI

VISOKE 
PERFORMANSE

MALA 
POTROŠNJA

GORIVA

ŠIROKA
DISTRIBUTIVNA 

MREŽA



2105 S TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
MOTOR 4X4
Tip 1104D - 44TA

Emisioni standard Euro Stage III A

Aspiracija Turbo / Interkuler

Zapremina motora /Broj cilindara ( cm3 / broj ) 4400 / 4

Snaga motora, ECE R120 ( kw/KS )Nominalni broj 
obrtaja motora (min ) 75 / 102 / 2200

Broj obrtaja motora pri maks. obrtnom momentu ( Nm ) 416 / 1400

Sistem za hladjenje Vodeno hlađenje

Kapacitet rezervoara ( lit ) 120

TRANSMISIJA
Tip transmisije Sinhro-mehanička

Broj stepeni prenosa 24 brzine za hod unapred i 24 brzine za hod unazad

Mehanički reverzer Standard

Prednja vuča Elektro-hidraulično uključivanje

Zadnje zaključavanje diferencijala Elektro-hidraulično kontrolisano

Prednje zaključavanje diferencijala Ograničeno proklizavanje

HIDRAULIČNI SISTEM
Tip Kontrola podiznih poluga sa finom regulacijom

Broj izvoda hidraulike 3 para

Podizna moć ( kg ) 3000

Poteznica automatska

PRIKLJUČNO VRATILO
Tip Dve brzine

Izbor broja obrtaja PTO 430/540/540E/1000

KOČNICE
Tip Diskosne potopljene u ulju

Nožna kočnica Hidraulična kontrola

Ručna kočnica Mehanička kontrola

Kompresor DA

PNEUMATICI - GUME
Prednje 340 / 85 R24

Zadnje 420 / 85 R34

KABINA I DIMENZIJE TRAKTORA ( MM )
Tip kabine Kabina sa klimom, vazdušno sedište, zadnji brisač stakla

Dužina / Visina 4355 / 2795

Medjuosovinsko rastojanje 2445

Širina traktora ( prednja ) 1392 - 1843

Širina traktora ( zadnja ) 1386 - 1900

Visina od zemlje 355

MASA ( KG )
Prednji tegovi 8 x 30 +50

Zadnji tegovi 4 x 45

Težina traktora ( bez tegova ) 3900

•	 102 KS, 4 CILINDRA, MOTOR EURO III A
•	 24 BRZINE ZA HOD UNAPRED I 24BRZINE ZA HOD UNAZAD
•	 TURBO/ INTERKULER
•	 SINHRO-MEHANIČKA TRANSMISIJA
•	 MEHANIČKI REVERZER

ATRAKTIVAN
DIZAJN

UGODNOST
PRI VOŽNJI

VISOKE 
PERFORMANSE

MALA 
POTROŠNJA

GORIVA

ŠIROKA
DISTRIBUTIVNA 

MREŽA



2110 S TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
MOTOR 4X4
Tip 1104D - 44TA

Emisioni standard Euro Stage III A

Aspiracija Turbo / Interkuler

Zapremina motora /Broj cilindara ( cm3 / broj ) 4400 / 4

Snaga motora, ECE R120 ( kw/KS )Nominalni broj 
obrtaja motora (min ) 81 / 110 / 2200

Broj obrtaja motora pri maks. obrtnom momentu ( Nm ) 420 / 1400

Sistem za hladjenje Vodeno hlađenje

Kapacitet rezervoara ( lit ) 120

TRANSMISIJA
Tip transmisije Sinhro-mehanička

Broj stepeni prenosa 24 brzine za hod unapred i 24 brzine za hod unazad

Mehanički reverzer Standard

Prednja vuča Elektro-hidraulično uključivanje

Zadnje zaključavanje diferencijala Elektro-hidraulično kontrolisano

Prednje zaključavanje diferencijala Ograničeno proklizavanje

Kvačilo Dvostruko kvačilo ( sa nezavisnom kontrolom za PTO )

HIDRAULIČNI SISTEM
Tip Kontrola podiznih poluga sa finom regulacijom

Broj izvoda hidraulike 4 para

Podizna moć ( kg ) 4500

Poteznica automatska

Kategorija podiznih poluga Kategorija II

PRIKLJUČNO VRATILO
Tip Dve brzine

Izbor broja obrtaja PTO 540 / 540E

KOČNICE
Tip Diskosne potopljene u ulju

Nožna kočnica Hidraulična kontrola

Ručna kočnica Mehanička kontrola

Kompresor DA

PNEUMATICI - GUME
Prednje 380 / 85 R28

Zadnje 460 / 85 R34

KABINA I DIMENZIJE TRAKTORA ( MM )
Tip kabine Kabina sa klimom, vazdušno sedište, zadnji brisač stakla

Dužina / Visina 4645 / 2917

Medjuosovinsko rastojanje 2450

Širina traktora ( prednja ) 1730 - 1930

Širina traktora ( zadnja ) 1700 - 1900

Visina od zemlje 627

MASA ( KG )
Prednji tegovi 12 x 40 + 50

Zadnji tegovi 6 x 45

Težina traktora ( bez tegova ) 4355

•	 110 KS, 4 CILINDRA, MOTOR EURO III A
•	 24 BRZINE ZA HOD UNAPRED I 24 BRZINE ZA HOD UNAZAD
•	 TURBO/ INTERKULER
•	 MEHANIČKI REVERZER

ATRAKTIVAN
DIZAJN

UGODNOST
PRI VOŽNJI

VISOKE 
PERFORMANSE

MALA 
POTROŠNJA

GORIVA

ŠIROKA
DISTRIBUTIVNA 

MREŽA





•	 MOTOR TIER IV 85/120 KS
•	 COMMON RAIL, 4 CILINDRA, 4 VENTILA
•	 MENJAČ POWERSHIFT 32/32, SA REVERZEROM
•	 EHR HIDRAULIKA, 5500 KG PODIZNA MOĆ

5120 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
MOTOR DEUTZ
Tip TCD3.6

Emisioni standard Stage IV

Broj cilindara / ventila 4 / 16 Turbo Interkuler

Nominalna snaga motora ( kw/KS ) 85 / 120

Nominalni broj obrtaja ( o/m ) 2200

Maksimalni obrtni momenat 480 Nm pri 1400 o/min

Zapremina motora ( l ) 3.6

Sistem direktnog ubrizgavanja goriva Common Rail

Kapacitet rezervoara ( l ) 200

TRANSMISIJA
Multikontroler ručica sa Power Shift opcijom Standard menjač sa rangovima 4/4

Broj stepeni prenosa 32 brzine za hod unapred i 32 brzine za hod unazad

Automatsko zaključavanje diferencijala Standard

Pogon na sva 4 točka sa elektro komandom Standard

Kočnice na sva 4 točka, diskovi u ulju Standard

HIDRAULIČNI SISTEM
EHR (klipno aksijalna pumpa), 110 l/min Elektronska kontrola rada

Podizna moć hidraulika (kg-na kraju poluga) 5500

Broj hidrauličnih izvoda 3 para (4 ili 6 opciono )

Poteznica gornja i donja Standard

Spoljna kontrola podiznih poluga Standard

Vazdušna kočiona instalacija Standard

PRIKLJUČNO VRATILO
Mehanički prenos pogona Tri brzine

Izbor broja obrtaja PTO ( o/min ) 540 / 540E / 1000

Elektro hidrauličko uključivanje PTO Standard

KOČNICE
Tip Diskosne potopljene u ulju

Nožna kočnica Dve razdvojene papučice

Ručna kočnica Mehanička kontrola
Kompresor DA

PNEUMATICI - GUME
Prednje 380 / 70 R28

Zadnje 480 / 70 R38

KABINA I DIMENZIJE TRAKTORA ( MM )
Tip kabine Kabina sa klimom, vazdušno sedište, zadnji brisač stakla

Dužina / Visina 4840 / 2745

Medjuosovinsko rastojanje 2500

Širina traktora ( prednja ) 1634 - 1974

Širina traktora ( zadnja ) 1610 - 2010

Visina od zemlje 327 - 480

MASA ( KG )
Prednji tegovi 12 x 40 

Težina traktora ( bez tegova ) 5000

ATRAKTIVAN
DIZAJN

UGODNOST
PRI VOŽNJI

VISOKE 
PERFORMANSE

MALA 
POTROŠNJA

GORIVA

ŠIROKA
DISTRIBUTIVNA 

MREŽA







Agromarket Machinery doo
Sentandrejski put 157a
21000 Novi Sad

Prodaja: 064/833-96-27 
Rezervni delovi: 064/833-96-07 
Servis: 064/833-96-34 
office@agromarketmachinery.rs


